
全固体電池製造装置向け

ドライエンクロージャー

多数のドライルーム施工実績と除湿機メーカーの技術をもとに
研究開発から量産まで幅広いドライシステムのご要望にお応えします。

超低露点 省スペース 安全

低コストで-50℃DP以下の製造環境を提供します



二重構造により内部空気の漏洩を

防止する安全な構造を開発中

エンクロージャ内
雰囲気
（陽圧）

間隙
（負圧）

※構造イメージ

自社製の除湿機で-70℃DP以下のドライエアを安定して供給

超低露点環境により硫化系電解質から発生するH2Sを抑制

デシカント除湿機 除湿の仕組み

株式会社西部技研
本社/〒811-3134 福岡県古賀市青柳3108-3
代表TEL 092-942-3511
E-mail sales@seibu-giken.co.jp

東京支店/〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-24-14 日本橋イーストビル
PHONE 03-3866-3066
E-mail  tokyo@seibu-giken.co.jp

名古屋支店/〒465-0093 名古屋市名東区一社3-80
PHONE 052-709-3051
E-mail  nagoya@seibu-giken.co.jp

大阪営業所/〒523-0003 
大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12新大阪明光ビル 2F
PHONE 06-4807-8622
E-mail  osaka@seibu-giken.co.jp

エンクロージャー内
-50℃DP以下

装置を局所的に囲みドライエアを供給

ドライエリアを縮小しコストを削減

ドライルーム ドライエンクロージャー

ホームページURL
www.seibu-giken.com

ドライエアー

COMPACT

DRY

エンクロージャ外
雰囲気
（大気圧）

排気

リターンエアー

株式会社西部技研DRエンジニアリング

SAFETY

お問い合わせはこちらまで

http://sdre.co.jp/contact/

西部技研DRエンジニアリング

mailto:sales@seibu-giken.co.jp
mailto:tokyo@seibu-giken.co.jp
mailto:Nagoya@seibu-giken.co.jp
mailto:osaka@seibu-giken.co.jp
http://www.seibu-giken.com/

